
20S EVO 빠른�시작하기

장착하기

1 2

조그다이얼
상태표시 LED

주변소리�모니터버튼

전화버튼
충전단자�겸

펌웨어�업그레이드�단자
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누름 살짝�누르기

누름 빠르게�두�번�살짝�누르기

1초 1초�동안�누르기

12초6초 6초/12초�동안
누르기

버튼�동작

3 4

마이크�방향

입핀
(fin)
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누르기

5초

Sena 20S 선택

장치 1

장치 2

......

Sena 20S v1.7

블루투스 ll

혹은 PIN    0    0    0    0    입력
자동으로�페어링

상태표시 LED

블루투스�페어링   휴대전화, MP3 플레이어, GPS 내비게이션

전화버튼

누르기
+

조그
다이얼

전화버튼

1초

전원�켜기/끄기

+

-

조그다이얼

볼륨�조절

주변소리�모니터

빠르게�두�번
살짝�누르기

누름

주변소리 
모니터버튼
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휴대전화의�발신과�수신

누르기수신거절

2초

조그다이얼

음성다이얼

누름

전화버튼

전화끊기

누름

전화버튼

전화받기

누름

전화버튼

빠르게�두�번�살짝�누르기

누름

스피드다이얼
전화버튼

누르기통화�전환
휴대전화나�헤드셋으로�통화음을�서로�전환하기

2초
전화버튼
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▶ l l/
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1초

누르기

음악

누른채로
돌리기

“뮤직”
“Music”

또는

조그다이얼

조그다이얼

배터리�잔량확인

상태표시 LED

70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

전원켜기

-    -            -    ...

-    -          -    ...

-    -       -    ...

누르기

12초

조그다이얼

설정메뉴에서 유니버설�인터콤�페어링�모드로�진입�할�수�있습니다.

설정메뉴
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일반   인터콤�페어링

헤드셋 A 헤드셋 B

페어링

상태표시 LED

누르기

6초

조그다이얼
상태표시 LED

누르기

6초

조그다이얼

누름

조그다이얼
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7

인터콤   시작과�종료

세�번째 - 아홉�번째
인터콤�대화상대,
취소

선택 누름

조그다이얼

조그다이얼

돌리기

두�번째�인터콤�대화상대

누름

세�번째  이상의�인터콤�대화상대

누름

첫�번째�인터콤�대화상대

누름

그룹�인터콤   시작과�종료

누르기

1초

주변소리
모니터버튼



음성명령 음성명령은�영어로만�인식합니다.
인식이�잘�안될�때에는�명령어의�억양을�조절해보세요.

“헬로�세나”
“Hello Sena”

또는

음성명령 기능

뮤직 “Music” 음악�재생/일시정지

인터콤�원,투...나인 “Intercom [one, two, … , nine]” 인터콤�시작/종료

스피드�다이얼�원, 투, 쓰리 “Speed dial [one, two, three]” 스피드�다이얼

누름
주변소리

모니터버튼

최신 한글 사용자 설명서와 펌웨어를
www.senakorea.kr 에서 다운로드 하세요.
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