
버튼 조작방법

1초 동안 누르기1”

살짝 누르기Tap
빠르게 살짝 
두번 누르기Tap
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핸들바 리모트 
빠른 시작하기
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상태표시 LED
충전단자 충전표시 LED

조이스틱

핸들바 리모트 전원켜기/끄기

Tap

전원켜기

프론트 
버튼

전원끄기

+ 2”

누르기프론트 
버튼

조이스틱

유용한 정보:
장착된 핸들바 리모트를 더 단단하게 고정하기 위해서 핸들바 
리모트 주위를 고무밴드로 감아서 사용하세요.

충전하기

• 붉은색: 충전 중
• 푸른색: 충전 완료

2시간
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전원켜기

상태표시 LED

5”

누르기리어 
버튼

리모콘 페어링

헤드셋

페어링

유용한 정보:
•	 핸들바 리모트로 헤드셋을 조종하기 위해서는 두 장치를 사

전에 페어링 해야 합니다.
•	 핸들바 리모트는 블루투스 4.1 규격의 세나 헤드셋과 호환

됩니다.
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누르기프론트 
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리어 
버튼

+ +

조이스틱

핸들바 리모트로 헤드셋의 인터콤 기능, 핸즈프리 휴대전화 수신/
발신 및 스테레오 음악 재생 등을 조작할 수 있습니다. 자세한 조작 
방법은 세나블루투스코리아 웹사이트(www.senabluetooth.co.kr)

에서 사용하는 헤드셋의 사용자 설명서를 참고하세요.

핸들바 리모트 배터리 잔량 
확인하기

핸들바 리모트 - 
헤드셋 페어링하기

핸들바 리모트 공장초기값으로
되돌리기

핸들바 리모트 헤드셋 
조종하기

www.senabluetooth.co.kr 
기술지원: support@senabluetooth.co.kr

 www.facebook.com/senabluetoothkr
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제품보증과 책임제한을 포함한 제품과 관련된 중요 정보는 
세나블루투스코리아 웹사이트상의 사용자 설명서에 기술되어 
있습니다. 본 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약의 모든 
조항에 동의하는 것을 의미합니다.


